
电梯编号 Q1#-2#（室内扶梯） Q3#-4#（室外扶梯） D1#-2#（室外扶梯）

公称宽度 1200 1200 1200

梯级净宽度 1000 1000 1000

额定速度 30 30 30

倾斜角度 30 30 30

提升高度 4950 5250 5300

投影长度 13440 14046 14046

中间支撑数量 0 0 0

水平级数 2 2 2

控制方式 微机变频 微机变频 微机变频

扶手带颜色 黑色 黑色 黑色

梯级踏板/踢板 304不锈钢 铝合金 铝合金

梳齿 合成树脂 铝合金 铝合金

围裙板 304光面不锈钢1.2mm 304光面不锈钢1.2mm 304光面不锈钢1.2mm
内盖板 304发纹不锈钢1.2mm 304发纹不锈钢1.2mm 304发纹不锈钢1.2mm
外盖板 304发纹不锈钢1.2mm 304发纹不锈钢1.2mm 304发纹不锈钢1.2mm
警示牌 安装单位负责 安装单位负责 安装单位负责

楼层板延长情况 按电梯公司标准配置 按电梯公司标准配置 按电梯公司标准配置

外盖板防爬装置 安装单位负责 安装单位负责 安装单位负责

装饰面要求
三侧采用发纹不锈钢外

装饰面
三侧采用发纹不锈钢外

装饰面
三侧采用发纹不锈钢外

装饰面

制作标准
国标《自动扶梯和自动
人行道的制造与安装安

全规范》

国标《自动扶梯和自动
人行道的制造与安装安

全规范》

国标《自动扶梯和自动
人行道的制造与安装安

全规范》

质保期要求
质保期为质量技术监督
局验收合格之日起不少

于36个月

质保期为质量技术监督
局验收合格之日起不少

于36个月

质保期为质量技术监督
局验收合格之日起不少

于36个月

备注

装修部分，不低于上述
标准，色彩、样式等具
体效果需经建设单位确

认。

装修部分，不低于上述
标准，色彩、样式等具
体效果需经建设单位确

认。

装修部分，不低于上述
标准，色彩、样式等具
体效果需经建设单位确

认。

附件1电梯技术规格-汇总


